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OCTANORM MAGNETHALTESYSTEM

Fir eine perfekte Stoffprasentation, die Sie magisch anziehen wird
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DAS INNOVATIVE MAGNETHALTESYSTEM
FUR DIE PERFEKTE STOFFPRASENTATION

Der groBe Mehrwert unseres Systems liegt im universellen Magnethalter (max. 5 kg Rutschlast) zur
Aufnahme einer Vielzahl von Haltern, Tablaren und Prospektablagen, der bewahrten Spannrahmen-
technik (ProfilM 1307) mit Aussteifungsmaglichkeiten fiir groBe Formate sowie die ein- und beidseitigen
Einsatzmoglichkeiten. Ein weiteres Plus ist das einfache, schnelle Austauschen von Stoffgrafiken
(Flachkedertechnik) und das schnelle Umdekorieren der prasentierten Produkte. Die stabile Unter-
konstruktion und die Stahlpaneele erlauben beliebige Befestigungspositionen der Magnethalter.
Das System eignet sich sehr gut als freistehendes Display und fiir dekorative Ladeneinrichtungen.
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BAUTEILE UND ZUBEHOR
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MAGNET-WANDHALTER MF 15
Kunststoff / schiefergrau RAL 7015 ] =~ MF 15.90  |anzani Rundmagnete |15
mit Aufnahmeschlitz fiir max. Rutschiast 5Kkg
Einhdngesysteme, riickseitig mit Gewicht 0,235 kg
# Rundmagneten zur schnellen | . ME 12
Positionierung an Wandelementen 8 _
gtghslg?:;bhilsé‘i)(?hn;nung und MF 12.90 |Anzahl Rundmagnete |12
ACHTUNG: nur Einhéngesysteme mit ::;’ic?:tscmaﬁ z Iz(go kg
Ausladung max. 200 mm zugelassen =1 = ’
(Ausnahme MF 233 S) L 585 Lie
0,217 kg MF 4.90 Anzahl Rundmagnete | 4
max. Rutschlast 0,5 kg
Gewicht 0,123 kg
STAHLPANEEL MF 80
Stahl, 2 mm B MF 80.37
zum Einbau in Rahmenelemente S
mit Zargenprofilen Z 308 1
(32 x 16 mm) ‘
300 mm lang 30 —
1,182 kg
STAHLPANEEL MF 82
Stahl, 2 mm MF 82.37

zum Einbau in Rahmenelemente
mit Zargenprofilen Z 308

(32 x 16 mm)

719 mm lang

2,823 kg

‘4 200 4‘

719

STAHLPANEEL-SET

Stahl / Aluminium

inkl. 2 x Zarge Z 308 (32 x 16 mm)
flir OCTAfabric M-Set 1307

300 mm lang

1,182 kg

L 200 ]
a0

il

J

L 30—
sl

:JI
|

2308

MF 100
MF 100.37




BAUTEILE UND ZUBEHOR

STAHLPANEEL-SET

Stahl / Aluminium

inkl. 2 x Zarge Z 308 (32 x 16 mm)
flir OCTAfabric M-Set 1307

719 mm lang

3,763 kg

L 900 —!

720

719

167
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1 |

2308

MF 105

MF 105.37

MONTAGEWERKZEUG

Stahl, Gummi

zur einfachen Montage und
Demontage des Wandhalters
MF 4, MF 12 und MF 15
0,210 kg

i —

L 1185

MF 1.90

MAGNET-EINZELHAKEN

Stahl, glanzverchromt

riickseitig mit 2 Rechteckmagneten
zur schnellen Positionierung an
Wandelementen

mit Stoffbespannung

und Stahlblechfléchen

garantierte Rutschlast max. 0,3 kg
bei gleichmaBig verteilter Last
Ausladung 80 mm

0,050 kg

DI

L284 — 80
2

MF 21

MF 21.41

ABHANGEARM / SCHRAG

Stahl, glanzverchromt

zum Einhdngen in den Wandhalter
MF 12 und MF 15

mit 5 Kugeln,

Ausladung 200 mm

0,190 kg

MF 202 S

MF 202 S.41




BAUTEILE UND ZUBEHOR

ABHANGEARM / GERADE

Stahl, glanzverchromt

zum Einhdngen in den Wandhalter
MF 12 und MF 15

Ausladung 200 mm

0,220 kg

MF 204 S

MF 204 S.41

EINZELHAKEN

Stahl, glanzverchromt

zum Einhdngen in den Wandhalter
MF 4, MF 12 und MF 15

Achtung: in MF 4 kann nur MF 207 S
montiert werden,

Ausladung 100 mm (MF 207 S)

0,09 kg

Ausladung 200 mm (MF 209 S)
0,130 kg

L 1007200

-

MF 207 S
MF 209 S
MF 207 S.41
MF 209 S.41

DOPPELHAKEN

Stahl, glanzverchromt

zum Einhdngen in den Wandhalter
MF 12 / MF 15

Ausladung 200 mm

0,126 kg

MF 226 S.41

BALLHALTER

Stahl, glanzverchromt

zum Einhédngen in den
Wandhalter MF 12 und MF 15
Ausladung 250 mm

0,190 kg

MF 233 S

MF 233 S.41




BAUTEILE UND ZUBEHOR

KONSOLE / GERADE

Stahl, glanzverchromt

zum Einhdngen in den Wandhalter
MF 12 und MF 15

flir Acryl- und Holzablage 8 mm
(inkl. Antirutsch-Folie MF 306 S11)
fiir max. Ausladung 200 mm
0,220 kg

MF 306 S

MF 306 S.41

ACRYLGLASABLAGE

Acrylglas, klar, 8 mm

flir Konsole MF 306 S

Format: 125 x 250 mm (MF 125 G)
0,300 kg

Format: 150 x 300 mm (MF 150 G)

MF 125 G
MF 150 G
MF 125 G.51
MF 150 G.51

0,420 kg T
300 ‘

MF 125 P
HOLZABLAGE MF 150 P
Holz, weiB, 8 mm ] MF 125 P.30
flir Konsole MF 306 S g MF 150 P.30
Format: 125 x 250 mm (MF 125 P) N
0,232 kg 250
Format: 150 x 300 mm (MF 150 P)
0,335 kg T

300

PROSPEKTABLAGE

Acrylglas, transparent

zum Einhdngen in den Wandhalter
MF 4, MF 12 und MF 15

DIN lang

0,211 kg

MF 60

MF 60.51




MAGNETHALTESYSTEM

BAUTEILE UND ZUBEHOR

PROSPEKTABLAGE

Acrylglas, transparent

zum Einhdngen in den Wandhalter
MF 4, MF 12 und MF 15

DIN A4

0,528 kg

226

277
250

MF 64

MF 64.51

OCTAFABRIC M-SET

Aluminium, matt eloxiert, silber
Stahl, silbergrau pulverbeschichtet
mit 2 FuBplatten und 4
Gehrungswinkeln

fiir Stoffpaneels mit Flachkeder,
beidseitig

RahmenmaB auBen: 800 x 1800 mm
10,460 kg

10

M-SET 1307

1800

8o — |




11



MS

OCTANORM®-Vertriebs-GmbH fiir Bauelemente
Raiffeisenstrasse 39 % & 9 D-70794 Filderstadt
Tel: +49(711)77003-0 # Fax:+49(711)77003-53
info@octanorm.de < g ¢ www.octanorm.com
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